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本書ではプ u ンタドライバやユーテイ u テイの使い方を説明し 
ています。また、さまざまな印刷の目的に応じた設定ち法を詳 
しく説明しています。ご使用の目的に応じて、必要な章を参照 
して < ださい。 
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取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書び付属しています。 


プ IJ ンタ操作ガイド本製品を使用可能な状態にするための 
(冊テ） 準備作業や、基本的な操作ち法、曰常 

お使いいただ<上で必要な事項などに 
ついて説明しています。本製品の近く 
に置いてご活用 < ださい。 


ソフトウェアガイドプ U ンタドライバやユーティ IJ ティの 
(本書） 使いちを説明しています。また、さま 

ざまな印刷の目的に応じた設定ち法を 
詳しく説明しています。目的に応じて 
必要な章をお読み<ださい。 

本製品添付の『ソフトウェア CD - 
ROMJ からインス I -ールできます。こ 
のファイルをお読みいただくには、 
Adobe Reader やプレビュー (Mac 
OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウェ 
アび必要です。 


マークの 意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のような意昧びあります。 

八警をこの表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑥ Operating System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞ 
れ [Windows 2日日0 」、 [Windows XP」、「Windows Vista 」 
と表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 を 
使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 S X vl 日. 3.9 〜 vl 日.己 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


商標 

Mac OS および ColorSync は米国およびその他の国で登録 
された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標で 
す。 

Adobe、Adobe Reader、Adobe Photoshop、Adobe 
Photoshop Elements は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ま音この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


重要 


IJ ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プ U ン 
タドライバやユーティ IJ ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 

で^> 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、 日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1 日. 4の画面を使用しています。 


ノ V ガキの表記 

本書では、郵便事業株式会社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載し 
ています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、脾社および弊社指定外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 醉社純正品外および醉社品質認定品外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


インクカートリッジは純正品をお薦めしまず 

プ IJ ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイン 
クカート IJ ッジを使用することをお薦めします。 

純正品1;(外のちのをご使用になりますと、プ IJ ンタ本体や印刷 
品質に悪影響び出るなど、プ IJ ンタ本体の性能を発揮でさない 
場合びあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損 
傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となりま 
す。エプソンは純正品1^(外の品質や信頼性について保証でさま 
せん。 

非純正品の場合、プ U ンタドライバなどでインク残量び表示さ 
れないことびあります。 
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プリンタドライバの使し巧 ( Windows ) 

本製品を使用するには、同捆のソフトウエア CD-ROM からプ U ンタドライバをインスI-ールしてください。 
セットアップ時に「おすすめインス!ル」を実行していれば、プリンタドライバはインス!ルされています。インス 
I-ールち法は『プ U ンタ操作ガイド』（冊テ）を参照してください。 


主な機能は下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷できるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• 設定画面で用紙種類や用紙サイズなど印刷条件を設定 
しよ9 〇 

この印刷条件は登録でさます。また、登録した設定の 
書さ出しや取り込みびでさます。 

な 本書7ページ「プ U ンタドライバのカスタマイズ」 
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[ユーティ U ティ]タブからプ U ンタの印刷品質を保つ 
ための各種メンテナンス機能の実行と、プ U ンタドラ 
イバの動作や表示に関する設定をします。また、プ U 
ンタドライバの全設定を書き出したり取り込むことび 
でさます。 

本書9ページ「ユーテイ U テイの使い方」 


プ U ンタドライバの設定画面は、 lil 下の2つのち法で表 
示でさます。 

• アプ U ケーションソフトから表示するち法 
• プ U ンタアイコンから表示するち法 

しアプリケーションソフトか!5表示ずる ） 

印刷設定をするとさは、このち法で表示します。 

お使いのアプ U ケーションソフトによって手順び異なる 
ことびあります。 

n アプリケーションソフトで、[ファイル]— [ E 口 
肺 J ] をクリックします。 


® ク U ック 


^巧視 (が 
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0 プリンタを選択して、[プ□パティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 


設定画面の例 


①選択 


②クリック 
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醜画面の表示 


主な機能 
















































































































設定画面の例 



①選択 


⑥クリック 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 



〔プリンタアイコンか！5表示ずる ） 

ノズルチェックやへッドク U —ニングなどのメンテナン 
ス機能を実行したいときは、この方法で表示します。 

また、ここで設定した内容は、アプ U ケーシヨンからプ U 
ンタドライバを表示したとさの初期設定になります。 


□ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダを開さます。 


Windows XP : 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ 
とその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の 
順にク IJ ックします。 


質巧哺 

3ヮ-ドパ，ド 
I A Windows Media Player 
、画 MSN Explorer 

すべてのブ□クラム (0 


な スタ-卜 



0ク U ック 



⑥クリック 


感)クリック 





(4) ク U ック 


cs> 

Windows XP のコント□-ルパネルの表示を[クラ 
シック表示]にしている場合は、[スタート]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 


Windows Vista : 

[@]一 [コント□—ルパネル]一[八ードウエア 
とサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 
Windows 2000: 

[スタート]一[設定]一[プ U ンタ]の順にク IJ ッ 
クします。 


0 本製品のプリンタアイコンをちクリックして 
[E 口刷設定]をクリックします。 
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プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



この後、各項目を設定します。 


ヘルプの表示 


ヘルプの表示方法は、1；(下の2通りあります。 

• 知りたい項目上でもク U ックして、[ヘルスをク U ッ 
クします。 



0もクリック 


ク 


プリンタドライけ>^ルブ 


カラー 


巧刷の目的に合わせて、[カラー] • [モノクロ写岛 • 
[ヴレースケール]のし > ずれかを涯巧します。 


• 画面のち上にある0アイコンをク U ックして、知りた 
い項目をク U ックします。 

(Windows 2000/Windows XP) 



0ク u ック 


d ) クリック 




[ヴレースケール]のし > ずれかを涯巧します 
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プリンタドライ八のカスタマイズ 


印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保をしたり各設定 
の表示項目を変更したりでさます。 


("メディアの設定を保存 _ ) 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設定 
を保をでさます。 


( f 各種設定をお気に入りとして保存 

プ U ンタドライバの全項目を保をできます。 


D [基本設定]画面と[ページ設定]画面の各項目 
を、お気に入りに登録したい内容に設定します。 

0 [基本設定]画面または[ページ設定]画面の 
[保存/削除]をクリックします。 



0 [設定名]にお好さな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 



最大 ] 日日件まで保をでさます。保をした設定は[お気に 
入り]から呼び出すことびでさます。 


上で終了です。 


D [基本設定]画面の[メディア設定]の各項目 
を、保存したい内容に設定します。 




[カスタムメディア設定]をクリックします。 



0 [設定名]にお好さな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 



最大]日日件まで保をでさます。保をした設定は[用紙種 
類]から呼び出すことびできます。 


liLb で終了です。 


7 









































































































































































































キ中ン tz ル I I 通邸が I 〔 ヘルプ I 


日 


[編集項目]を選択します。 


「お集巧目— 

©お気か 


り© 〇用が種類 ( M ) 〇巧很サがの 


じのレー： mj 巧©...〕こクル-フ削除也）]政期ま示に戻す ®I 


[ im<s) j I キトンセル©) I 叫がお）〕 


cs > 

登録されている項目そのものは削除でさません。 


B 


[保存]をクリックします。 


上で終了です。 


I 漏集巧目- 

© ぉ気こ入りを） 〇用が桂類(凹） 〇用紙サイス、、(亡) 


I クリック 


巧刷巧ちがおま示の 


ドライが'のかな設定の） 


試ミのきき化し佩りをみの 


クリック 


角示項目の藝里 _； 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目を 
整理でさます。 

□ [ユーティリティ]タブをクリックして、[メ 
ニューの整理]をクリックします。 


[リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 

• 項目の移動や表示順を変更するには、選択してド 
ラッグ&ド□ップします。 

• 新規のグループを作成するには、[グループ作成] 
をク IJ ックします。 

• グループを削除するには、[グループ削除]をク 
IJ ックします。 

• 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド' 
□ップします。 



ニューの巧理 


EPSON PX-5600 巧刷設ミ 
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ユーテイリテイの使い方 


機能の紹介 

プ U ンタドライバの[ユーテイ U テイ]タブから、じ(下の 
メンテナンス機能び実行できます。 




1 巧を本設ミ II 回 V— >1 旋 1 2 - テイリテイ 1 1 

障ろ 1 卜 h, ドゥトこンダ份 

1巧1 1 E。 刷待ちが臟示技） 

1 ノス化.プゥ制） 

巧州き報の） 

] 〜，ド則-こン WH) 

1 墙 1 ドラがの防巧設定の） 

中 V の 1 间袋(内 

1 巧 1 。-の空せ m 

1^^ 1 EPSON フリンタウィントつ!3咖 

設定のまき化し瓜りをみ生） 

1 モニ贼設定 (M) 


1ドライが自めモ1斤1 

Version 6.50 

1 OK J 1キャンセル1 1通曲が 1 1 ヘルプ ） 


オー トヘッドクリーニング 

自動でノズルの目詰まりをチェックし、ノズルび目詰まり 
しているときはプ U ントへッドをク U —ニングします。 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「オートへッドク U —二 
ング」 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルび目詰まり 
しているときは、ヘッドク U —ニングを実行します。 
分プ U ンタ操作ガイド师テ）「ノズルチェック」 

へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
します。 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「ヘッドク U —ニング」 

ギャップ調整 

双方向印刷時のプ U ントへッドのギャップ（ずれ）を調整 
します。 

双方向印刷とは、高速で印刷するために、プ U ントヘッド 
び左ちどちらに移動するとさにちインクを吐出する印刷 
方式を指します。双方向印刷をすると、まれに、ちから左 
へ移動するとさの印刷位置と左からちへ移動するとさの 
印刷位置びずれて、縦の署線びずれたり、ぼやけたりした 
ような印刷結果になることびあります。このようなずれを 
調整して、印刷品質を向上させます。 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「プ U ントへッドのギヤッ 
プ調整」 


EPSON プリンタウインドウ！3 

プ U ンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示します。 

な 本書]日ぺージ 「 EPSON プ U ンタウインドウロの起 
動方法」 

モニタの設定 

EPSON プ U ンタウインドウ！3の動作環境を設定できま 
す。 

本書]]ページ「モニタ機能の設定」 

EP 刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧畑刷キュー）画面では、印刷待ち 
データの情報確認や削除、再印刷などび実行でさます。 

プリンタ情報 

色の再現性を向上させるために必要なプ U ンタ情報 （ ID ) 
の確認や設定をしたり、ブラックインクを変更したとさに 
インク情報を更新したりします。 

ドライバの動作設定 

プ U ンタドライバの基本動作に関する各種機能び設定で 
さます。 

メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの表 
示項目を整理します。よく使う項目順に並べ替えたり、グ 
ループ分けの変更びでさます。使用しない設定は非表示に 
してお<ことちでさます。 

設定の書き出し/取り込み 

プ U ンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプ U ンタドライバの環境を作ることびでさるので、同 
じ設定で印刷したいとさに便利です。 

ドライバ自動更新 

エプソンのホームページに接続して、インス I -ールされて 
いるプ U ンタドライバより新しいプ U ンタドライバびな 
いか確認します。新しいプ U ンタドライバび見つかったと 
さは、自動的にプ U ンタドライバを更新します。 
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[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択すると、 
Windows のタスクノ（一に EPSON プリンタウインドウ！3の 
呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンをちクリッ 
クして、メニューか5プリンタ名をクリックしてち 、 EPSON 
プリンタウインドウ！3を起動でさます。 

とす本書11ページ r [モニタの設定]画面の表示方法」 


EPSON PX-5600 

モニタの設ち 



巧トト、.水'州-ニンダ 
住ノカレゎック 
a ヘッド州-ニンゲ 
キ' V ッフ1间空 


0ちクリック 


@クリック 



⑥クリック 


〔ドライが自れ駭斤I 


I [ キャンた!レ I I 选巧地 I ヘルプ； 


プ U ンタドライバの設定画面を開き、[ユーティ U ティ] 
タブをク U ックして、正 PSON プ U ンタウインドウ！ 3] 
をク U ックします。 


[プ U ンタ詳細]ウィンドウではインク残量の目安を表示 
します。また、インクび少なくなり印刷できない状況に 
なったり何らかの問題び起こると、エラーメッセージび表 
示されます。メッセージに従って対処してください。 


EPSON でな葬觀 f 觀彈 I 歡;カー 


織望觀解; 

さか狂方ま]ぞクリックすると; 


，くださし、。 

刻兵方法ぞ權忍で 




い拠方法] 


日酬目剛 


Iトトリが悅反] 
[_ 巧刷巧ちが臟示~ ] 


プ□グレス メータ 

印刷を開始すると画面ち下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量を確認でさるほか、印刷の中 
止、一時停止びでさます。 


EPSON 


Microsoft Word - 文ま1 



こ EPSON プリンタウインドウ！3の起動方法 


EPSON プリンタウインドウ巧の見方 




5 看 I II 看 I 




圆因因阿 
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トトヘッド州-ニンゲ 
がルゎック 
ヘッド州-ニンゲ 
キ' V ッフ1间堅 


をフリン》の：?でがティ 


EPSON PX-5600 
モニタの設ミ 



<51> 

上記の方法で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しアイ 
コン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPS 日 N プ 
リンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。こ 
のアイコンをちクリックして、メニューか5 [モニタの設定] 
をクリックしてち[モニタの設定]画面を表示でさます。 


P モニタ機能の設定 _ ) 

どのようなとさにエラー表示するか、共有プ U ンタをモニ 
夕するか、などを設定します。 

[モニタの設定]画面の表示方法 

プ U ンタドライバの設定画面を開さ、[ユーティ U ティ] 
タブをク U ックして、[モニタの設定]をク U ックします。 


[モニタの設定]画面の見方 

[モニタの設定]画面では、通知の必要なエラー表示の選 
択や、 EPSON プ U ンタウインドウ！3の呼び出しアイコ 
ンの表示設定、共有プ U ンタの他のコンピュータからのモ 
ニタ設定などびでさます。 


モニ{«の記定 ： EPSON PX -5600 


巧目 


囚巧則す巧 する 

□通信 エラー しむい 

□インク巧を少 しむい 

囚ンテナンス コール する 


[； 请準に戻す ) 


アイ: D 設定 

□呼ぴ化しアイ]ン_ 


ウスかド-を示削 

I 巧 

呼び化 しアイ]ンをテIゥウするとクス如''-に呼ぴ化しアイ]ンが 

薇擁を,離謀為難"かをの''ル動 


□純つ•リン做こがせる 
回インウ巧さびかない巧にがゥトグ怕節をま示させる 


r OK j [ お如 I I [ 、の 。 ] 


巧を s S 


ク 


1さ！を本設ち II [J 

樹ォ-ぃ 

困 がル， 
1或トト''ゥ! 

[jVA 1 中V。 

3 V- >1結!/ 

ッドウトニンダ份 

如が N) 

トニンゲ (H) 

1巧裝 (P) 

2 - テ神ティ 4 

冒 

圖 

面 

圖 

围 

①が 

巧刷待ちがおま? 

フリ州き郁め） 

ドライがのれな設ミ 

メニュ-の装巧 m 

圆 EPS。 

圆に妨 

のリン的イントで巧 (W) 


設定のまき出し/ 

铺定 (M) イ ー 

- ⑨ 

ク U 、: 

ソク 
























































プリンタドライバの削除 


B 本製品のアイコンをクリックして、 [0 K ] をク 
リックします。 


プ U ンタドライバと EPSON プ U ンタウインドウ！3を削 
除します。 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンしてください。 

.Windows Vista で管理者のパスワードまたは確認を求め 
5れた場合は、パスワードを入力して操作を続行してくだ 
さい。 


D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルをがします。 

0 [コント□ールパネル]の[プ□グラムの追加と 
削除](または[アプリケーションの追加と削 
除])をクリックします。 

Windows Vista の場合は、ロント□-ルパネル]の 
[プ□グラム]-[プ□グラムのアンインス!-ール]を 
ク U ックします。 



0 [ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ] 
を選択して[変更と削除](または[アンインス 
卜ールと変更]/陡加と削晩 ） をクリックし 
ます。 



® ク U ック 

プリンタ视话 I アプリケーションー度 I 

癸 


バージョン 733J 



⑥クリック 



0 この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージび表示されたら[はい]を 
ク IJ ックします。 


cs> 

ユーザー定義情報ファイルについて 

プリンタドライバを削除すると j ; rF の画面が表示さ 
れることがあります。 

ユーザー定義情報ファイルには、お気に入りの設定や 
カスタムメディア設定、ユーザー定義サイズの用紙な 
ど、ご自分で登録されたデータが保存されています。 
このファイルを削除せずに残しておくと、プリンタド 
ライバを再インス I -ールした際に、登録されたデータ 
がそのまま使用でさます。プリンタドライバを再イン 
ス I -ールする予定があるとさは[いいえ]をクリック 
してください。完全に削除したい場合は、[はい]を 
クリックしてください。 



ただし、プリンタドライバのバージョンが変わると互 
換性が失われることがあります。この場合、 Lu 前の設 
定は利用でさません。 


プ U ンタドライバを再インス!-ールするときは、コン 
ピュータを再起動してください。 


上で終了です。 
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プリンタドライバの使し、方 (Mac OS X ) 

本製品を使用するには、同捆のソフトウエア CD - ROM からプ U ンタドライバをインス I -ールしてください。 
セットアップ時に「おすすめインス!ル」を実行していれば、プ U ンタドライバはインス!ルされています。インス 
I -ール方法は『プ U ンタ操作ガイド』（冊テ）を参照してください。 


主な機能 


主な機能は下の通りです。 

• アプ U ケーシヨンソフトから受け取った印刷データ 
を、プ U ンタで印刷でさるデータに変換してプ U ンタ 
に送ります。 

• プ U ンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


- 巧«部なと巧两ページ 

部な： II !巧下合い 

ジ：©ずべて 

0 閉ぉ ：「1 I ぉ了 ：12 


離丽の表示 


プ U ンタドライバの設定画面には、 lil 下の2種類びあり、 
表示手順び異なります。また、お使いのアプ U ケーシヨン 
ソフトによって、各画面を表示する手順も異なることびあ 
ります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する項目（用紙種類や用紙サイズなど）を設 
定する画面です。 

• [印刷]画面 

印刷品質に関する項目を設定する画面です。 

C 拥紙設赶匯を表示ずる ) 


@ 广 pdf ，） レピュ ー) 


f キャンセル1 


• ノズルチェックやヘッドク U —ニングなどのメンテナ 
ンス機能を、作 PSON Printer U 川 ity 3] から実行し 
ます 。 Mac OSX の八ードディスクの[アプ U ケー 
シヨン]フオルダに登録されています。 

本書]己ぺージ「ユーテイ U テイの使いち」 


た 


PX-5600 (EPSON U 沈） 


圆 

固 

固 


EPSON プIIンタクインドク 
プリンタの巧を巧巧を巧示します 


オートへッドクりーニング 

自巧でノズ J レチェックをして、目巧まりして t 、る！•合はヘッドクりーニング 
をします。 

ノズルチェック 

インクの墳さ化し□(ノズル)の目さまりを«巧します 



ヘッドクりーニング 
巧«かすれ、スジなどを巧善します 



巧 W ギャップの«»をします 


n アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[ページ設定]または 
[用紙設定]をクリックします。 

( JJ ) ク U ック 

' りプレビュー ■ 集 表示 ウインドウ 


⑥クリック 


0 [用紙設定]画面が表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなしち 
法、給紙ち法、印刷領域を選択でさます。 




上で終了です。 
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プ U ンタドライノ くの設定画面の/をク U ックします。 


プリンタ： 、PX-S 600 

0 0 0 EPSON プリンタドライパヘルプ 08A Ver.1.00 


r ぃ 1 r な ，1 _ 2 , 



ホーム > ブ IJ ンタ K ライ 

■ 印晒設定 


アプリケーションソフトで、[ファイル]メ 
ニューをクリックして、[プリント](または [E|] 
肺 J] など）をクリックします。 



[E 口刷]画面が表示されます。 


プリジタ：， PX-S600 


プリセット： . 樣ホ_ 


' t 印«部なと® W ぺ-ジ 


部巧 ：[I 
ぺージ：©すぺて 
〇閉曲： " 


团 T 合い 


PDF 〇 (プレビュー） 


(キヤジセル， 


Mac 日 S XV ]日.己では、さらに矢印（因）をク IJ ッ 
クします。 


プリンタ： 〔E 巧 ONPX- 5600 
プリセット：I«準 


@ ( PDF ▼ 1 t プレビュ - 1 f キャンセル 


S 主 


ク IJ ック 


この後は、各項目を設定し、印刷を実行します。 
LU 上で終了です。 



ク IJ ック 


(D クリック 


<51> 

MacOSXvlO . 曰では、お使いのアプリケーシヨンによつ 
て[用紙設定]画面の項目が設定できます。 



脚刷]丽を表示ずる 


つ 


ヘルプの®^ 
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ユーテイリテイの使い方 


C 機能の紹介 _ ) 

[EPSON Rinter Utility3] から、1；(下のメンテナンス 
機能を実行できます。 


eeo 


た 


EPSON Printer Utility3 


PX-5600 (EPSON USB) 


圆 

固 

画 


EPSON プ y ンタウインドク 
プリンタの现巧が巧をを示します 


オートへッドクりーニング 

自巧でノス J げエックホして、目巧まりして t々w 合はヘッドクリーニング 


ノズルチェック 

インクの！•そ化し□(ノズル)の目がりを《巧します 


レ I ヘッドクり-ニング 

かすれ、スジなどを巧•し * す 


回 


巧苗ギャップの画》ホします 


EPSON プリンタウインドウ 

プ U ンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示します。 


ギャップ調整 

双ち向印刷時のプ U ントへッドのギャップ（ずれ）を調整 
します。 

双方向印刷とは、高速で印刷するために、プ U ントヘッド 
び左ちどちらに移動するとさにちインクを吐出する印刷 
方式を指します。双方向印刷をすると、まれに、ちから左 
へ移動するとさの印刷位置と左からちへ移動するとさの 
印刷位置びずれて、縦の置線びずれたり、ぼやけたりした 
ような印刷結果になることびあります。このようなずれを 
調整して、印刷品質を向上させます。 

な プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「プ U ントへッドのギヤッ 
プ調整」 


〔EPSON Printer UtilityS の起動方法 ） 

じI下の2通りあります。 

• 脚刷]画面の一覧から脚刷設赶を選択し、^1を 
ク U ックします。 

• [アプリ ケーシ ヨン] フ オルダー正 PSON Printer 
UtilityS] アイコンの順にダブルク U ックします。 


( EPSON プリンタウインドウの起動方法) 


オートヘッドクリーニング 

自動でノズルの目詰まりをチェックし、ノズルび目詰まり 
しているときはプ U ントへッドをク U —ニングします。 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「オートへッドク U —二 
ング」 


ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルび目詰まり 
しているときは、ヘッドク U —ニングを実行します。 
分プ U ンタ操作ガイド师テ）「ノズルチェック」 


[EPSON Rinter UtilityS] 画面を開いて正 PS 日 N プ 
U ンタウィンドウ]をク U ックします。 


[© 〇 〇 EPSON Printer Utility3 




EPSON プ J ンタウインドク 
プリンタの巧巧が巧をま示します 


トトVッドクりーニング 

\ れでノズ J げエックをして、目 a まりして t 々«をはヘッドクリーニング 


そします • 




ノズルチェック 

インクの蘭を化し口 (ノズル)の目 SS まりを«巧します 



ヘッドクリーニング 
巧«かすれ、スジなどを巧禱します 



ギャップ •》 

巧® j ギャップの*#ホします 


へッドクリーニング 

プ U ントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
しよ9 〇 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「ヘッドク U —ニング」 
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EPSON プリンタウインドウの見方 

EPSON プ U ンタウインドウでは、インク残量の目安を表 
示します。また、印刷中にエラーび発生すると、エラー 
メッセージび表示されます。メッセージに従つて対処して 
<ださい。 

r 0 0 0 _プリンタウインドウ_ ， 

EPSON PX-5600 (EPSON u 沈） 


ブ J ンタクィンドク 
インク沒祖 


DiDiiDlD 


ホートリッジをクリックすると情巧をち示します • 


f 史新 ） 户 W 叫 


た 


PX-5600 (EPSON USB) 


が態 K 明 

インクな量が巧巧値を下回ったか、力ートリッジを正しくな織で#ま 
せん， 

マットブラック 


財化方ま 

フォトブラック：に队53、シアン ICC5S、 ビビッドマゼンタ： ICVM55. 
イエロー:に Y55、 ライトシアン：に LC55、 ビビッドライトマゼンタ:に VLM55、 
グレー:に GY 巧、ライトグレー:に LGY55、 マットブラック： ICMB53 

インクカー HJ ツジを交换してください • 

»正品のご使用をおなめします. 

[が紀方ま]をクリックすると巧换方まを》巧でをます。 



(mn 3 •巧了姻 
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プリンタドライバの削除 


プ U ンタドライバと EPSON Printer UtilityS を削除し 
ます。 


重要 


プリンタドライバのアンインス I -ールには管理者の権限が必 
要です。必ず管理ち権限を持つユーザーで□グインしてくだ 
さい。 


D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルをがします。 

0 起動しているすべてのアプリケーションソフト 
を終了します。 

0 ユーテイリテイを起動します。 

Mac 日 S X vl 日. 3.9 〜 vl 0.4 : 

[アプ U ケーション]一[ユーテイ U テイ]一[プ U 
ンタ設定ユーテイ U テイ]をダブルク U ックします。 


がュ-ティ —苛， .- 


4 ► Iss! 呈の II ク ，1 - 巧 

Macintosh HD 

cSr ダブルクリック ト チ立ク セス 

[デスクトップ 

max 
り’•巧 

^ムービ ー 
も ミユージック 

% い 呂 

を巧アシスタント NetInfJ， f-Vv ODBC アドミニストレータ 

片 

プリンタ巧まユーティりティ 

- 


Mac OS X vlO .5 : 

[アプ U ケーシヨン]一[システム環境設定]をダブ 
ルク U ックし、[プ U ントとファクス]をク IJ ックし 
ます。 



ク 



B お使いのプリンタ名を選択して、削除します。 

Mac 日 S X vl 日. 3.9 〜 via 4 : 

プ IJ ンタを選択して、梢 I 」除]をク IJ ックします。 

^^0 0 e プリンタリスト 


皇 e 0が X © 



⑥クリック 


Mac 日 SX V] 日.己： 

プ IJ ンタを選択して、[一]をク IJ ックします。 



梢 U 除]をク IJ ツクしたら、画面を閉じてください。 

0 ソフトウエア CD-ROM をコンピュータにセツ 
卜します。 

Q [Mac OS X]アイコンをダブルクリックしま 


ダブルクリック —► W 

- Mac OS X 


B IU 下の画面び表示されますので、[カスタムイン 
ストール]を選択します。 
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0 [プリンタドライバ]の横にある^^^®をク 
リックします。 


EPSON 


0 [アンインス I ル]を選択し、[アンインス I 
J レ]をク U ックします。 



EPSON U Printer 

①選択 


【ァジィジスト-ル 

6巧巧許を巧が 

Macintosh 上で EPSON PX-5600 を使用するた めに化ち巧フリンタ 

©インストールの巧な 

ドライバのセットを削除します。 


• アンインストール 



参仕上げ 




巧巧可巧なディスクのまき >4GB か5なディスク容量： OK 



⑥クリック 


この後は、画面の指示に従ってくださし、 
•LU 上で終了です。 
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プリンタドライバの便利な機能 


自動カラー調整 ( Windows/Mac 0 S X vl 〇试 


オートフォトファイン！ EX を使用すると、被写体の種類 
(人物、風景、夜景）などに応じて、写真の色を調整して 
印刷でさます。カラーのデータをセピア、モノク□で印刷 
することもでさます。印刷したいモードを選択するだけ 
で、プ U ンタドライバび自動的に色を調整します。 

オートフォトファイン！ EX は、プ U ンタの色再現域を最 
大限に活用して、画像データをより好ましい色に調整して 
印刷する、エプソン独自の機能です。 


<s> 

Adobe Photoshop CS 3 などのカラーマネジメント機能を 
持つアプリケーションソフトか 5 プリンタドライバの色調 
整機能を使用するとさには、アプリケーションソフト側の力 
ラーマネジメント機能をオフにしてください。 



( windows での設定 


) 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプリケーシヨンソフトから表示 
する」 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、[オートフオトファイン ! EX ] を選択して 
[設定]をクリックします。 



0 [才ートフォトフアイン！ EX ] 画面で E 口刷データ 
にかける効果を設定します。 

各項目の詳細は、プ IJ ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 




その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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〔Mac OSXvlO .5 での設定 


D 旧]刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ページ「[印刷]画面を表示する」 


0 —覧か5 [カラーマッチング]を選択し、 
[EPSON Color Controls ] をクリックします。 


プリンタ 


プリセット 


部 巧： 
ぺージ： 

用«サイズ： 
方向： 


(EPSON PX-S600 


1 mm 


0 _ ] 巧て 合し、 

6 すぺて 

〇 阳 巧：|_1__ J 巧了： 

H 

[A4 W 21.00 X 29.70 〇 

圆画 


イカラー•マッチング 



因 


〇 ColorSync @ EPSON Color Coni 


^ 4 - 

itrols 、 


①選択 


②クリック 


(キャンセル ） t プリントう 


0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択し、[カラー調整] 
で[才ートフォトフアイン！ EX ] を選択して[詳 
細設定]タブをクリックします。 



:オートシートフィーダ 


カラー調« 
印巧品 It 


f EPSON フォトマット紙/顔料 



1カラー 

[ 才ートフオトフアイン IEX 


を 選択 

( ««抽 W 


夕巧方向巧 巧 
左右反6 

タスムージング【文 巧贿巧） 


〔キャンセル）户"プリシ 


B [詳細設定]画面で印刷データにかける効果を設 
定します。 

各項目の詳細は、プ IJ ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


プリンタ： [EPSON PX-5600 
フリセット： (ji 準 


3回 

3 


部孜： [1 ] か合ぃ 

ぺ-ジ： 8すぺて 

OM 始： 11 1 巧了:11 

用巧サイズ： [ a 4 


I 21.00 X 29.70 び 


方圆區] 


「 S ネ設を卜お抽巧を ] 


補正モード： 

1標準（自由） 


；*D シャープネス 


•巧 口 

—巧 

::《コイメージ-ピュアライザ 


巧巧 Q — 

~実 化 



ミ几み 

な疋 



f キャンセル）トプリントう 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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手動カラー調整 


印刷するデータの色合いや明度などを、プ U ンタドライバ 
上で微調整して印刷します。使用しているアプ U ケーシヨ 
ンソフトにカラー調整機能びなかったり、手動でカラー調 
整するときなどに使用します。 

色補正方法（色領域）は、 EPSON 基準色 （ sRGB ) ま 
たは Adobe RGB び選択できます。 


cs> 

カラーマネジメント機能を持つアプリケーションソフトか5 
プリンタドライバの色調整機能を使用するときには、アプリ 
ケーシヨンソフト側のカラーマネジメント機能をオフにして 
<ださい。 


Adobe Photoshop CS 3 の画面例 



(Windows での養を ) 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ r アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し[マニュアル色補正]を選択して、[設定]を 
クリックします。 



0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プ IJ ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 



ミ几み 

欧疋 


画面左側のサンプル画像で確認しなが5色調整がで 
さます。また、 カラーサークルを 使用すれば、色の微 
調整がでさます。 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 
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〔Mac OS X での設定 


D 旧]刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ページ「[印刷]画面を表示する」 


Mac 日 SX V ] 日.己： 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[マ 
ニユアル色補正]から [ EPSON 基準色 （ sRG 巨）] 
または [Adobe RGB ] のどちらかを選択して、[詳 
細設定]をク U ックします。 


B MacOSXvlO . 己は、一覧か5 [カラーマツ 
チング]を選択し 、 [EPSON Color Controls ] 
をクリックします。 


プリンタ 

プリセット 


I EPSON PX-S600 


旧 


し 


It ]日了合い 

©すぺて 
〇阳巧：： 


用巧サイズ： 



方@:圃回 


寺カラー•マッチング 


〇 ColorSync @ EPSON Color Cont 


夺① 

itrols 、 


I 選択 


⑥クリック 


こキヤン七ル )( プリントう 



色補正方法の[詳細設定]画面を表示します。 

Mac OS X vl 0.3.9~ vl 0.4 : 

一覧から[プ IJ ンタのカラー調整]を選択し、 [マニ ュ 
アル色補正]をク U ックして[詳細設定]をク IJ ック 
します。 


プリンタ： I EPSON PX- 5600 
プリセット ： imm ~ ~ 


部な 
ベージ 


3因 


[1 (0 T 合い 

0すぺて^^^ 

_ ] 終了： 


用化サイズ： 「A4 


口 

I 21.00 X 29.70 cm 


S 向:网画 




①選択 


ぺージおち 
巧化巧な 
カラー 
カラー巧巧 
巧胡品黃 


③クリック 


才ートシートフイーダ 

1 

'EPSON フォトマット化/*輯 



(カラー 〇16 bl 

商 

(EPSON 甚 I* 色 (sRCB) 


!«巧抽 M4 


巧巧品 K: スーバーフォ ト- 
マイクロウィーブ： オン 

双方巧巧斯 
こ■左を反転 

タスムージング（文字/11巧) 


• を,龄 
1440x1440dpi 


プリンタ： 〔PX-S 600 
プリセット： 0i ホ 


'[プ y ンタのカラー Si 坦 


©マニュアル 色巧正 
^BCotorSync 



①選択 


⑥クリック 


*し> 

でま： [EPSON #準を (sRCB) 
'ンマ： {2.2 


③クリック 


〔 ** ) (；キヤン七ル) f プ y ジト« 
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B 


各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プ U ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Mac 日 SX vl 日. 3.9 〜 vl 0.4 


プリンタ： 0W-S6OO 
プリセット： 0i 辛 


' 「プ U ジタのカラー調 « 


©マニュアルち巧正 
0 ColorSync 
0 オフ（を巧正なし） 


を補正方ま ： EPSON * 辛を (sRCB) 


す 


ガン 7: I 2.2 


( PDF，J ( プレビユ ー ) ( 漂争 ) 〔キャン七ル， ( プリント 4 

Mac 日 SX via 己 


プリンタ ： 〔EPSON PX- 5600 4 

プリセット：〔樣妻 'B| 

巧ぉ QZZI g 下合い 
ぺージ：@すぺて^ 

〇历始： li _ I 巧了 ： |i J 

用化サイズ：I A4 4 21.00 X 29.70 cm 

方巧 :画固 

- 肪 I mum 1 



ミ几み 

欧疋 


( キャンセル J プリントう 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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モノク□写真印刷 


アプ U ケーシヨンソフトで加工することなく、階調豊かな 
モノ ク□写真印刷び可能です。印刷時に補正するだけで、 
データそのちのは変更されません。 


<S> 

カラーマネジメント機能を持つアプリケーションソフトか 
5プリンタドライバの色調整機能を使用するときには、アプ 
リケーシヨンソフト側のカラーマネジメント機能をオフに 
してください。 


Adobe Photoshop CS 3 の画面例 



〔 Windows での設定~ 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプリケーションソフトから表示 
する」 



[カラー]で[モノク□写真]を選択します。 



0 [ユーザー設定]をクリックして[設定]をク 
リックします。 



B 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プ U ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 



ミ几み 

欧疋 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


• LU 上で終了です。 
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〔Mac OS X での設定 


D 旧]刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ページ「[印刷]画面を表示する」 

0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択して、[カラー]で 
[モノク□写真]を選択します。 

Mac 日 S X vl 日. 3.9 〜 vl 日.4 


プリンタ：, PX-S600 > 


プリセット： LI ? _ g f - 

- [邮齡 — (D 遣択 



用巧«篇： f EPSON フォトマツト巧/»巧 


⑥選択 

カラー: [ モノクロ写真 

* 

モ—ド. 巧巧おを 


@を》設定 



曲則品 S: 1ス ー"- フ * 卜- 1440dpi 



0巧方向印两 
(□左を反巧 

スムージング（タザ/輪 ») 



モノク□を巧: f 供！ 1* (ニユートラル） 

HI 



PDF， 1 ( プレビ; l-j f 擁# ) 广キャンセル)»プリント ♦ 



Mac 日 SX V ] 日.己 



[詳細設定]画面を表示します。 


Mac OS X vl 0.3.9 ~ vl 0.4: 

[プ U ンタのカラー調整]を選択します。 




水平ち巧 

M 固 


垂を移れ 

固 


M - -9-- 

ハイライトな域巧巧： 

F1 •:-,-- 

最宙 s 度： 

-- マ 

□ 白地にかぶ0巧まをちえる 

〔デフ*ルトつ 


Mac 日 SX V ] 日.己： 

[詳細設定]をク IJ ックします。 

部致： (^1 I因 T 合い 


ぺージ：©すぺて _5： - 

〇 阳抬： ド げ了： CL __! 

用化サイズ： [A4 21.00 X 29.70 ci 

圆画 



{ キャンセル）卜-プリント-) 


0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プ IJ ンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Mac 日 S X vl 日. 3.9 〜 via 4 


プリンタ： 〔PX-S600 
プリセット： 0i ホ 


‘f プ U ンタのカラー巧整 


モノクロを巧： f 煤黒巧（二： I... Pg 



a 子：〔お！ 


IB 


阿 i - r- 

シャドウ«巧階 S; 

[° I - 9- 

ハイライト領域巧巧： 


垂を移な 

PH 固 


««船： 


□ 白化にかぶ0巧果モちえる 
( デフォルト 


抓み 

な疋 


(PDF，) 〔プレビユ ー) 


標準 J 〔キャンセル)< 


Mac 日 SX V ] 日.己 



画 画 


巧议設定 


{ キャンセル）プリントづ 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


(PDF，）f プレビユ ーJ f 標ホ J r キヤジセル) >プリント雨 

LU 上で終了です。 
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フチなし印刷 


フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷びできま 
す。単票紙の場合は四辺フチなし印刷、□ール紙の場合は 
左ちフチなし印刷となります。 

フチなし印刷の方法にはじ(下の2種類びあります。 

• 自動拡大 

画像び用紙からかしはみ出すように、プ U ンタドライ 
バによって自動拡大して印刷します。 



画像データ プリンタドライバで自動拡大 印刷結果 


• カスタム設定（原寸維持） 

プ U ンタドライバによって画像を自動拡大せず、元の 
画像データのサイズを維持してフチなし印刷します。 
アプ U ケーシヨンソフトで、用紙サイズにはみ出し 量 
を加えたサイズの画像を作成する必要びあります。 

はみ出し 



画像データ プリンタドライバで原寸維持 印刷結果 



りチな し巧刷が応用紙サイズ 

フチなし印刷可能な用紙サイズは下の通りです。 


フチなし印刷対応用紙サイズ 

A4 (210 X 297mm) 

A3 (297 X 420mm) 

A3 ノビ (329 X 483mm) 

八ガキ (100 X 148mm) 

L 判 (89 X 127mm) 

KG サイズ (102 X 152mm) 

2L 判 （127 X 178mm) 

八イビジョンサイズ (102 X 181mm) 

六切 (203 X 2 己 4mm) 

四切 （ 2 已 4 X 30 已 mm) 

11 X 14 in (279 X 3 已 6mm) 

11 X 17 in (279 X 432mm) 

定形サイズ 1^( 外（ □ ール紙）：用紙幅 203.2 mm/210mm/ 
21 己 . 9mm/297mm/ 304.8 mm/329mm 


用紙の種類によっては印刷品質び低下するものや、フチな 
し印刷を選択でさないものびあります。 

プ U ンタ操作ガイド（冊テ）「用紙の仕様と設定」 


アプリケーションソフト側の設定 ) 

アプ U ケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを！; I 下の通り設定します。 


自動拡大の場合 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をする。 

• 余白の設定びできるときは、「日 mm 」 に設定する。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成する。 


カスタム設定(原寸維持)の場合 

• 印刷する用紙サイズより下表の通り上下左ちび広<な 
るようにページ設定する。 



上 

下 

左 

ち 

A 4 より大きい 

+3 mm 

+4 .已 mm 

+3 .已 mm 

+3 .已 mm 

A 4 切下(八ガキ /L 
判/ KG サイズ除く） 

+3 mm 

+4 mm 

+2 .已 mm 

+2 .已 mm 

八ガキ /L 判/ KG 
サイズ 

+ 1.3 mm 

+2 .已 mm 

+2 .已 mm 

+2 .已 mm 


• 余白の設定びできるときは、「日 mm 」 に設定する。 

. 画像データを、設定したページサイズいっぱいになる 


ように作成する。 
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〔プリンタドライノ (側の設定 ) 

前項の設定で作成した画像データを、1;(下の設定で印刷し 


B フチなし EP 刷の方法を[自動扼大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]か5選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を選択します。 


ます, 


Windows 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ r アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]または[ページサイズ]を選択し 
ます。 



0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をク U ックします。 



標準 

A4 より大きい： 

上端約3 mm/ 下端約4.日 mm/ 左ち約3.日 mm 
A41；( 下（八ガキ /L 判/ KG サイズ除く）： 

上端約3 mm/ 下端約4 mm/ 左ち約2.日 mm 
八ガキ /L 判/ KG サイズ： 

上端約] .3mm/ 下端約2.日 mm/ 左ち約2.日 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 





はみ出し量を[少ない]-[より少ない]にすると画像 
データの拡大量が少なくなります。ただし、印刷する 
用紙や使用環境によっては用紙の端にを白が残るこ 
とがあります。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


1；1上で終了です。 
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Mac OS X 

D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書] 3ぺージ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [用紙サイズ]で[用紙サイズ]と[フチなし E 口 
刷の方法（自動拡大または原寸維持）]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


巧を： f ぺージ属せ M 

が ft プリンタ： [PX-5600 Pi| 


EPSON PX -5600 ロリ.. 


選択 

21.00 cm X 29.70 cm 

: 圆画圆 

化大巧ル： [ lOO * _1 



@ (キヤジセル ) OK ■§ 



B [ E 口刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ぺージ「[印刷]画面を表示する」 

0 用紙サイズで自動拡大を選択した場合は、はみ 
出し量を設定します。 


標準 

A 4 より大きい： 

上端約3 mm / 下端約4.己 mm / 左も約3.己 mm 
A 41 U 下（八ガキ /L 判/ KG サイズ除く）： 

上端約3 mm / 下端約4 mm / 左ち約2.日 mm 
八ガキ /L 判/ KG サイズ： 

上端約] .3 mm / 下端約2.日 mm / 左ち約2.日 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 


Mac OS Xvl 0.3.9 ~ vl 0.4 : 

一覧から[はみ出し量設定]を選択し、はみ出し量を 
設定します。 


プリンタ： rpX-5600 
プリセット：01ホ 


一 [tt みおし■巧定 


①選択 


ぶ 


マの 


【權宰】 W 外に没をすると原 
ができる場合が巧0ます。 


【のはみ出し*はかな<なりまずが、巧巧の«にを白 


⑥設定 


Mac 日 SX V] 日.己： 

一覧から[ぺージレイアウト設定]を選択し、はみ出 
し量を設定します。 


ブリンタ： [EPSON PX-5600 
プリセット：I«準 


3回 


臟： ii 


]百了合ぃ 

〇阳か：;。 ] お了： P 


©すぺて 


用巧サイズ：I A4 (四辺フチなし） iM 21.00 X 29.70 cr 

圆曜] 


-L ベージレイアウト投定 


口ール抵オフシヨン 
。が 
©定お 


①選択 


つ口ール触わ 
こ■ぺージ任百!曲 


はみ出し■設定 


ぶ 

巧巧]が外に tt: 
がでさる場合か 


夕の 


⑥設定 


^ キャンセル )^ ブリント —^ 


< 51 > 

はみ出し量を[少ない]*[より少ない]にすると画像 
データの拡大量が少なくなります。ただし、印刷する 
用紙や使用環境によっては用紙の端にを白が残るこ 
とがあります。 


0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択し、[用紙種類]を 
選択します。 


プリジタ： [PX-5600 


し《(巧 


-〔巧。ぉ定 


用巧な巧 

カラ- 


3^ — ① 

ム自扭化大 ） — _ rm 


) 選択 


[EPSON フォトマツト化/ a 巧 


r 方ラー 


巧設定 
0を組設定 

巧助岳 ft: スーパーフ * 卜- 1440dpi 


[EPSON 基準を (sRCB) 


田-9*括 《^ 心 


を 巧方向印田 
己左ち反ち 

里スムージング（义ず/お g ) 


A [の巧フチなし]ザ投をされ*した. 

原«左巧巧サイブよ〇化大し，はみ出さけて印田し 
巧* Hia によつては用化の上 T«i で印田の江れが発: 
モち巧して<ださい • 


I (Iプレビュ ー) 


〔 * 準 ) r ヤンセル) fi iji i . 卜> 


f PDF，) f プレピユ ー1 顯# ) 〔キャン七ル,♦プ y ジト 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


• LU 上で終了です。 
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拡大/縮ル印刷 


原稿を拡大または縮ルして印刷できます。設定方法には1;( 
下の3種類びあります。 

• フィットぺージ ( Windows ) 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルし 
て印刷でさます。 



A4 


• □—ル紙の幅に合わせる ( Windows ) 

印刷する□ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮小 
して印刷でさます。 



A 4 A 3 ノビ 


• 任意の倍率を設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮ル率を任意 
に設定して印刷でさます。 



いィッ トぺージ (Windows/ ) 

プ U ンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大 
/縮小率を自動的に設定して印刷できます。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ r アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙ヴ 
イズと同じ用紙サイズを選択します。 



0 [出力用紙]か5プリンタにセットした用紙サイ 
ズを選択します。 

[拡大/縮ル]の[フィットぺージ]び選択され、設 
定した用紙サイズ （= 原稿のサイズ）に対して、拡大 
/縮小率び自動的に設定されます。 



同 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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(n—) レ紙の幅に合わせる (Windows) 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ページ r アプ IJ ケーシヨンソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[ページヴ 
イズ]でデータの用紙サイズを選択します。 




[□- ル紙の幅に合わせる]をクリックします。 



B [□—ル紙幅]か5プリンタにセツトした□—ル 
紙の幅を選択します。 

設定したぺージサイズ （= 原稿のサイズ）に対して、 
拡大/縮小率び自動的に設定されます。 




その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


上で終了です。 
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〔任意の倍率を醜 


拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 


Windows 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ r アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]または[ページサイズ]でデータの用紙ヴ 
イズを選択します。 

0 [出力用紙]か5プリンタにセツトした用紙サイ 
ズを選択します。 


Mac OS X 

D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書] 3ぺージ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [対象プリンタ]と[用紙サイズ」を選択します。 

[用紙サイズ]は、プ U ンタにセットした用紙サイズ 
を選択します。 


設定： （ ぺージ * 巧 n 



固画圆 


化大巧ル：110 0X 


③ ( キャンセル) • OK • 


Q [任意倍率]をクリックして[倍率]を設定しま 

倍率は、数値を直接入力するか、ち側の王角マークを 
ク U ックして設定してください。 

] 日〜650%の間で倍率を指定でさます。 



Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


0 [拡大縮小]に倍率を入力します。 

iU 下の倍率を指定でさます。 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 v ] 日.4 : ] 〜4 日日％ 
Mac 日 S X V ]日.己： ] 〜] 0000% 


巧定：〔ぺージ * せ 


3 


巧象プリンタ：I PX-S 600 
用巧サイズ： ("A4 


zm 


方13画画 


化大《ル：1200 


③ 


(キャンセル1 j 



その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


liLb で終了です。 


上で終了です。 
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手動両面印刷 ( Windows ) 


奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してオートシート 
フィーダにセツトし直し、偶数ページを印刷することに 
よって、両面に印刷でさます。 


重要 


• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の 
印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にイ 
ンクがにじむ場合があります。 

• 両面印刷機能は、フチなし、 CD/DVD、 厚紙、リア手差 
し、□ール紙印刷時には設定でさません。 


< 51 > 

割付印刷と組み合わせて印刷すると、さ5に用紙を節約でさ 
ます。 

な 本書33ページ「割り付け印刷」 


D オートシートフイーダに用紙をセツトします。 

オートシートフイーダにセツトできる用紙は、じ(下を 
参照してください。 

な プ IJ ンタ操作ガイド师テ）「用紙の仕様と設定」 


<s> 

• [とじしろ設定]をクリックすると[とじしろ位 
置]と[とじしろ幅]を設定できます。なお、お 
使いのアプリケーションソフトによっては設定し 
たとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがあ 
りますので、試し印刷をしてください。 


とじしろ位き ©患踞 〇上の 〇を昭 

團風國 



[ 0 K (0) I I 似七ルを)] I 、，レフ•城] 


• [ブックレット]をチェックすると、冊子に仕上が 
るよラに印刷できます。下図の例では、用紙を2 
つに折りたたんだときに外側になるぺージ （ 1、4、 
曰、8、9、12ページ）が先に印刷されます。 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 



0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[両面 E 口刷 
(手動)]をチェックします。 



0 奇数ページの印刷が終了して案内画面が表示さ 
れた5、画面の指示に従ってオートシート 
フィーダに用紙をセットし直し、 [ EP 刷再開]を 
クリックします。 

上で終了です。 
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割り付け印刷 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付け 
て印刷でさます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると 
じ(下のように印刷されます。 



cs> 

. Windows はプリンタドライバの機能で 、 Mac OS X は 
OS の機能で割り付け印刷をします。 

. Windows での割り付け印刷機能は、フチありで印刷する 
場合のみ使用でさます。 

• Windows では、拡大/縮ル機能（フィットぺージ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にち割り付けて印刷でさます。 

な 本書29ページ「拡大/縮ル印刷」 



A 4 A 2 


(Windows での設定 ) 

D プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプリケーシヨンソフトから表示 
する」 



[ページ設定]タブをクリックして、[割り付け 
/ポスター]をチェックし、[割り付け]をク 
リックして、[設定]をクリックします。 


h 印刷設を 


回因 

1 1ろき本設ミ1 回 が—>1捕 1^1 -|||| 

W ク U ック 


1 ,_ ^ ~~ 

1 

II お気し入リ(已 1現なの試ち - 化 [ ' 

巧巧巧 1 臓⑩… 1 


回 


E 円刷ち向 

@備を） 〇巧を） 
□ 1 孤度回お田） □ ちを反おの 

レイアウト 

巧紙サイス''留 


□化か搞小(段 

■-フイツトへし/を） 

‘；ロール饭の巧に含わ廿る屯） 

〇ほまち牢(己 ほ率域 !~¢1 


!□ 雨面 Efl 刷(手が))を） 


巧巧設定に戻す® I 


麵岛鍾 lb 

□ 呂陣はでげ刷む □ 迸 III 師 ^ m 



□を是をの Efl 刷(昼) 
□ 1 綻値の巧刷(ぶ 


] 〔キヤン t ル ] I ヘルプ I 


0 [割り付け順設定]画面で、割り付けるページ数 
と割り付け順序を設定します。 

[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたぺージに 
枠線び印刷されます。 



その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


• LU 上で終了です。 


(QviacOSX での設定 ) 

D プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ぺージ「[印刷]画面を表示する」 

0 [プリンタ]で使用するプリンタを選択して、リ 
ストか5 [レイアウト]を選択し、割り付ける 
ページ数と割り付け順序を設定します。 



^ PDF， ， f プレビ; 1-J f mm j 广キャンセル) >プ1»ント> 
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[境界線]で[なし] m 外を選択すると、割り付けた 
ページに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


LU 上で終了です。 
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ポスター印刷娜ヴか割して印刷) 


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して 
印刷できる機能です。 Windows のみ使用できます。印刷 
結果をつなぎ合わせると、大さなポスターやカレンダーを 
作ることびできます。ポスター印刷の方法には、じ(下の2 
種類びあります。 


• フチなし ポスター 印刷 

印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷を 
します。印刷結果をそのままつなぎ合わせるだけでポ 
スターになります。印刷データは用紙サイズより少し 
拡大されるため、用紙からはみ出した部分は印刷され 
ません。 


重要 


合わせ目がそのまま図柄としてつなが5ないことがありま 
す。正確な図柄が必要なとさは「フチありポスター印刷」を 
お試しください。 



• フチあり ポスター 印刷 

印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷を 
します。印刷結果の余白を切り落として貼り合わせま 
す。 




。 ^ 





だ C 

a ^ 




a nJ 



B - 





。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 



[ページ設定]タブをクリックして、[割り付け 
/ポスター]をチェックし、[ポスター]をク 
リックして、[設定]をクリックします。 



0 [ポスター EP 刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 



<31> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大さなポスターが作成でさます。 
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B フチなしポスター EP 刷かフチありポスター E 口刷 
かを設定します。 

フチなしポスター印刷の場合： 

[フチなしポスター印刷]をチェックし、必要に応じ 
て印刷面を選択します。 



フチありポスター印刷の場合： 

[フチなしポスター印刷]のチェックび外れているこ 
とを確認し、必要に応じてその他の項目を設定しま 
す。 



Iがス9-設定巧数 


〇 3x3 ㈱ 
〇 4x4 ㈱ 


1…… 1 

1 



: T 丄 

ックを外す 


囚が仆巧刷(ぶ 

© 目より合わせがイト巧 Ef] 刷 (A) 〇巧を巧刷 CP 

[ 0K(0) J I かンセルを） ] [U フ•拙 ] 
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フチありポスター印刷時の貼り合わせ後の仕上がり 
サイズは、[貼り合わせガイドを印刷]を選択すると、 
重ね合わせ分だけ小さくなります。 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 


(" EP 刷結果の貼り合わせ方 _ ) 

フチなしの印刷結果とフチありの印刷結果は、貼り合わせ 
方び異なります。 

フチなしポスター EP 刷の場合 

ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見なびら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 



フチあり ポスター 巧刷の場合 

[貼り合わせガイド印刷]を選択すると、下図のような貼 
り合わせガイドを印刷します。ここでは、貼り合わせガイ 
ドを使用して、4枚の用紙を貼り合わせる手順を説明しま 
す。 




3已 












































































4 枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます。 



D 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の 
貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で 
切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



だ 


目口 

四 目 


日口 

™ 日 


r 




r 




0 切り落とした左側の用紙を、ち側の用紙の上に 
重ねます。このとさ、貞占り合わせガイドを図の 
ように重ね、裏面にテープを貞占って仮止めしま 
す。 



0 2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（縦 

方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



r 1 r 


^ J L 


0 左ちの用紙を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 


だ E 

。 气 

目口 

™ 目 


0 下段の2枚の用紙も、手順！〜4に従って貞占り合 
わせます。 


0 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 




0 2枚の用紙を重ねたまま、貞占り合わせガイド（横 

方向のホ線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノク□印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



日口 C 

卜-日ゾ 

。 ^ 

■^^33 -S 

1 

\ 

目口 C 

。 J 


f [ 


〇_ 

_ □ 





。 nsP 
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0 上段と下段の用紙を貞占り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて<ださい。 


だ C 





。 ^ 


m すべての用紙を貞占り合わせた5、外側の切り取 
usi りガイドに合わせてを白を切り取ります。 



上で終了です。 
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定形ヴィズな外の用紙に印刷 


プ U ンタドライバに用意されていない用紙サイズを設定 
して印刷でさます。 





設定でさる用紙サイズは下の通りです。 
くオートシートフィーダ> 


用紙幅 

Windows : 89〜 329 mm 

Mac OS X :已 0.8 〜 329 mm 

用紙長さ* 

Windows :127〜3276.7 mm 

Mac 日 SX : 127-11 17.6 mm 


く□-ル紙> 


用紙幅 

Windows : 203.2 — 329 mm 

Mac OS X : 203.2 - 329 mm 

用紙長さ* 

Windows :己己〜3276.7 mm 

Mac 日 SX :己己〜]] 17.6 mm 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、[用紙 
長さ]上の印刷びでさます。ただし、実際に印刷可能な長 
さは、アプ U ケーションソフトの仕様、プ U ンタにセットし 
た用紙の長さ、コンピュータの環境などにより変わります。 


重要 


.Mac 日 SX では、プリンタにセツトできる最大サイズより 
も大さな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設定 
でさますが、正常に印刷でさません。 

• 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可 
能サイスこ制限があります。 


( windows での設定 


D プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ページ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 


0 [基本設定]画面で[ユーザー用紙設定]をク 
リックします。 



重要 


単票紙の場合は、[用紙設定]で[フチなし]が選択さ 
れていると[ユーザー定義サイズ]は選択でをません。 


0 [ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 
紙サイズを設定し、[保存]をクリックします。 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角] 2文 
字•半角24文宇です。 

• [ベース用紙サイズ]で使用する用紙に近い定形ヴ 
イズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値 
び表示され、その数値から調整でさ便利です。 

• 縦横比び定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比 
の固定]で比率び同じ定形サイズを選択し、隆準] 
で[横長]か[縦長]を選択します。どちらか一 
ちを入力すると、他方は自動入力されます。 



0 [ OK ] をクリックします。 

これで[基本設定]画面の[用紙サイズ]に新しい用 
紙サイズび登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
い。 


liLb で終了です。 
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〔Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書] 3ぺージ「[用紙設定]画面を表示する」 

0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 

ぉ定： ( ぺージ《性 W 

が象プリンタ：I巧意のプリンタ 



g 趴バ^ - 選択 

20.99 cm X 29.70 cm I 

:圆耐画 

化大«ル： [lOO* I 


© 


f キャンセルが •— OK — ^ 



[+ ] をクリックし、用紙サイズ名を入力します。 


カスタム-ぺージ. 


」 イ^- 「居) 入力 


ユーヴ定義 


「 0.63 cm| 


0.63 cm 上 0.63 Cl 

S 1 1.45 cml S 


居 


0 ク u ック 


(キヤンセル )I 


< s > 

• 登録した内容を変更したいとさは、[カスタム* 
ページ.サイズ] 画面左のリストか5用紙サイズ 
名をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム-ページ-サイス画面左のリストか5 
用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックしま 
す。 

• 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム-ページ-サイス画面左のリストか5 
用紙サイズ名を選択して [-] をクリックします。 

. 0 S のバージョンにより、カスタム用紙の設定方法 
が異なります。日 S 付属のマニュアルやヘルプな 
どでご確認ください。 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、新しい 
用紙サイズび登録されました。この後は、通常印刷す 
る手順と同様に印刷してください。 


0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
の余白]を入力して、 [ OK ] をクリックします。 
指定できる用紙サイズの節囲とプリンタのを白 
は、 EP 刷方法に応じて設定してください。 


印刷方法 
([ページ設定]) 

ページサイズ 

プ U ンタの 
余白 

単票紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下左ち： 3 mm 

□-ル紙 

印刷可能な用紙 
サイズ 

上下：日 mm 
左ち：任意 

□ール紙(フチなし） 

フチなし印刷対応の 
用紙幅 

上下左ち；日 mm 

□ール紙(フチなし、 
長尺） 

フチなし印刷対応の 
用紙幅* +日 mm 

上下左ち：日 mm 


1；(上で終了です。 


フチなし印刷対応の用紙幅： 

203.2 mm/21 Omm/215.9mm/297mm/ 304.81 Tim/329mm 
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長尺 EIHIK □叫 14 氏へのノけ一巧刷) 


横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などび印刷でさます。 



長尺印刷には、下の2種類びあります。 


プ U ンタドライバの 
[給紙ち法] 

使用可能なアプ U ケー 
シヨンソフト 

□-ル紙 

一般的な文書作成ソフト、画 
像編集ソフトなど 

□ール紙長尺モード 

長尺印刷対応ソフト 


印刷可能な用紙サイズは、1；(下の通りです。 


用紙幅 

203.2 — 329 mm 

用紙長さ* 

Windows :最大3276.7 mm 

Mac OS X :最大]]] 7.6 mm 


長尺印刷対応のアプ IJ ケーシヨンソフトを使用すると、「用紙 
長さ」上の印刷ち可能です。ただし、実際に印刷可能な長 
さは、アプ IJ ケーシヨンソフトの仕様、プ U ンタにセットし 
た用紙の長さ、コンピュータの環境などによって変わります。 


こアプリケーション側の設定 3 

アプ U ケーシヨン側で、長尺印刷向けに印刷データの作成 
と設定をします。 

印刷したい用紙サイズの等倍、または任意の倍率で縮ルし 
た「ユーヴー定義サイズ」で原稿を作成してください。 


〔プリンタドライノて側の設定 ) 


Windows 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ「アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 



[基本設定]画面で[用紙種類]を選択します。 



0 [給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙 
長尺モード]を選択します。 



< 51 > 

[□ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリ 
ケーシヨンソフトでのみ選択できます。 
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□ 必要に応じて[ユーザー用紙設定]をクリック 
し、 EP 刷データに合わせた用紙サイズを設定し 
ます。 


用紙幅 

203.2〜 329 mm 

用紙長さ 

最大3276.7 mm 


< s > 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
ユーザー定義サイズを設定する必要はありません。 


0 [ぺージ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックして、[フイットページ]または [□— 
ル紙の幅に合わせる]を選択します。 


お気に入りを）見なの試ち_ 


圆 


@クリック 


® 做を） 〇巧を） 
□左右反転の 


EP 刷が数 

盛盛 I SP 胃に！ 

习さ陣はでげ刷(じ ] 进 II 師刷な） 


I V - /サィス 

-ん巧 W 

I る; 防/が]、 


が@ 区3 ノピ329 X 483 m 


I つき化1がけ/ホ♦が卜齡 


【〇 フィットが-/© fn^ ； HB+n 

I © 口-ルがの惟にをわ廿る屯)， Vi / 以す八 
〇巧まほ率の 语 f を) iiotry ] K V 髮巧- 




□面面 En 刷ホ货)を） 

I とじしろ設定が… I 

□フ''ッルットぬ） 


囚長巧/なブ:処巧のを適化の 


□ち忌をの巧刷(昼） 

1 を設定(ぶ...1 

□設定 f 直の巧刷 y 

1 E 円刷 If き都設定(り.. . 1 


巧期設定に戻すが I 


J 〔キヤン t ル ] I ヘルプ J 


cs > 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトの場合、[給 
紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択すれば 
[拡大/縮ル]の設定は必要はありません。 


0 [ページサイズ]でアプリケーションソフトで作 
成した原稿のサイズを選択し、[出力用紙]また 
は[□ール紙幅]でプリンタにセットした□一 
ル紙の幅を選択します。 



Q [長尺/祐大処理の最適化]がチェックされてい 


ることを確認します。 


ぉ詞こ入りち）固をの試ち 


JI [ 腑卿臓®…〕 


巧刷方向 


巧刷が数 


@游が 〇かが ^ gp 胃 ^ ~ ■ 

□1 孤度回お坦） □左右尉ミの 1 3宜陣はでか刷お '〕逆雌日!刷が 


回 


V—/サイス''を） [A4 210 X 




-ル;氏巧(边 IEE 

囚ぉか淀小吸 
〇フが卜 V— >''の 
©トル张の恼こ合わせるの 
〇巧まを率た）を牢を）。助 TI » 

_]巧あ Efl 刷库め)空） 

I とじしろ設定你 ' I 
□ T '., ル.,卜ぬ） 


'] 割り怖が r か-地） 
■; ’割りけけ狙） 

，:I 本•スト(が 

~lSl(G) 


口 

与 ,4 


囚長 R / 扣:ホ化巧の最迪 化の^- 


確認 


1□哲县色の En 刷を） 

を設定姐''' 1 

□設定 f 度の En 刷け 

1印刷‘ち郁設定化 )… J 


巧期設定 I こ戻すの I 


J [ キヤンせル ] I ヘルプ J 


巧 


その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 

• LU 上で終了です。 

Mac OS X 

D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

な 本書] 3ぺージ「[用紙設定]画面を表示する」 


曰 


[用紙サイズ]で、アプリケーションソフトで作 
成した原稿のサイズを選択します。 


巧定： J ぺージ属せ 


対象プリンタ： I PX - S 600 
用巧サイズ： fA 4 



選択 


方扁画画 


化大《ル： [100 X ] 


③ 


(キャンセル1< 


[カスタム用紙]で自由に用紙サイズを設定でさます。 


用紙幅 

203.2 — 329 mm 

用紙長さ 

最大]]] 7.6 mm 


B e 口刷する用紙のサイズに合わせて、アプリケー 
シヨンソフトで作成した原稿のサイズを拡大す 
る倍率を指定します。 


巧定： 


ぺージ * 性 


zm 


巧象プリンタ： I PX - S 600 
用巧サイズ： fA 4 


IB 


方向 


因画画 


化大《ル：1200 


指定 


③ 


(キャンセル1 { 
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カラーマネジメント印刷 


本製品のプ U ンタドライバでは au 下の3種類の方法で力 
ラーマネジメント印刷びでさます。お使いになるアプ U 
ケーシヨンソフトや 0 S などの条件に合わせて最適な方 
法を選んで印刷します。 

• ドライバに M 補正によるカラーマネジメント EP 刷 
(Windows のみ） 

プ U ンタドライバ単独でカラーマネジメント印刷びで 
きます。カラーマネジメントに対応していないアプ U 
ケーシヨンソフトからの印刷時に有効です。日 S の力 
ラーマネジメントシステムを使用します。 

• ホストに M 補正/ ColorSync によるカラーマネジメント印刷 

カラーマネジメントに対応したアプ U ケーシヨンソフ 
卜からの印刷に使用します。カラーマネジメントシス 
テムは 0 S のものを使用するため、異なるアプ U ケー 
シヨンソフトでそれぞれカラーマネジメントする場合 
ち、同じカラーマネジメントシステムによる印刷び可 
能です。 

ただし、異なる 0 S 間では印刷色に差び出ることびあ 
ります。 

• アプリケーシヨンソフトによるカラーマネジメント E 口刷 

カラーマネジメントに対応したアプ U ケーシヨンソフ 
卜からの印刷に使用します。また、カラーマネジメン 
トシステムもアプ U ケーシヨンソフトのちのを使用し 
ます。異なる日 S 環境でち、共通のアプ U ケーシヨン 
ソフトを使うことで、同じカラーマネジメントシステ 
ムによる印刷び可能です。 

プ □ファイルの 設定方法 

3 種類のカラーマネジメント印刷は、カラーマネジメント 
エンジンの利用方法び異なるため、入カプ□ファイル、プ 
U ンタプ□ファイル、インテントの設定方法び異なりま 
す。下表の通り、プ U ンタドライバまたはアプ U ケーシヨ 
ンソフトのどちらかで設定します。 



入カプ□ファイ 
ルの設定 

プ U ンタプ □ 
ファイルの設定 

インテントの 
設定 

ドライバ ICM 補正 

プリンタドライバ 

プリンタ朽イバ 

プリンタ朽ィパ 

ホスト ICM 補正/ 
ColorSync 

アプリケーション 

ソフト 

プリンタ朽イバ 

アプリケーション 

ソフト 

アプリケーション 

ソフト 

アプリケーション 

ソフト 

アプリケーション 

ソフト 

アプリケーション 

ソフト 


カラーマネジメント印刷時に必要な用紙ごとのプ U ンタ 
プ□ファイルは、本製品のプ U ンタドライバとともにイン 
ス I -ールされ、プ U ンタドライノ（の設定画面で選択でさる 
ようになつています。 

設定方法の詳細は、下を参照してください。 

な 本書44ページ「ドライバに M 補正の設定 （ Windows )」 
な 本書4目ぺージ「ホストに M / ColorSync の設定」 

な 本書曰日ページ r アプリケーションソフトのカラーマネジメ 
ント設定」 


<s> 

カラーマネジメントについて 

同じ画像データでち、原画とディスプレイの表示、さ5にプ 
リンタの印刷結果で色合いが異なって見えることがありま 
す。これは、スキャナやデジタルカメラなどの入力機器が色 
を電モデータとして取り込んだり、ディスプレイやプリンタ 
といった出力機器が色データか5実際の色に再現したりす 
るとさの特性が、それぞれで異なるために生じます。この入 
出力機器間の色変換時の特性の違いをでさるだけ補正する 
方法として、カラーマネジメントシステムがあります。力 
ラーマネジメントシステムは、画像処理用のアプリケーシヨ 
ンソフトのほか、 Windows や Mac OS などの OS にも搭 
載されています。 Windows にはに M、Mac OS X には 
ColorSync というカラーマネジメントシステムが搭載され 
ています。 


カラーマネジメントシステムでは、装置間の色合わせ（力 
ラーマッチング）を行ラ方法として「プ□ファイル」と呼ば 
れる色補正情報の定義ファイルを使用します（にじプ□ファ 
イルと呼ばれることもあります）。入力側装置のプ□ファイ 
ルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファイル）、プリ 
ンタ側をプリンタプ□ファイル（またはアウトプットプ □ 
ファイル）と呼びます。プリンタの場をは用紙種類ごとにプ 
□ファイルが用意されています。 

入力装置で変換でさる色の領域と出力装置で再現でさる色 
の領域は異なっています。そのため、プ□ファイルを使って 
色合わせしても、をわせることのでさない色領域が存在しま 
す。カラーマネジメントシステムでは、プ□ファイルの指定 
のほかに、色合わせがでさない領域の変換条件を「インテン 
卜」として指定します。インテントの名称や種類は、使用す 
るカラーマネジメントシステムにより異なります。 


入力装置とプリンタの間でカラーマネジメントしても、印刷 
結果とディスプレイの表示色ををわせることはでさません。 
ディスプレイの表示と印刷結果の色をわせするためには、入 
力装置とディスプレイの間でちカラーマネジメントが必要 
です。 


43 





ドライバ CM 補正の設定 ( Windows ) 


カラーマネジメント機能に対応していないアプ U ケー 
シヨンソフトで本機能を利用するときは、手順0から始 
めて < ださい。 


Adobe Photoshop CS 3 での設定 


□ [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[カラーマネジメント 
なし]を選択して、院了]をクリックします。 



0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 


B [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 



0 [に M ] 画面で[ドライバに M 補正（簡易)]ま 
たは [ ドライバに M 補正(詳細)]を選択します。 

[ドライバに M 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のよラなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントび指定でさます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
ラに変換します。画像データび広 
範囲な色域を使用している場合に 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標び一致するよラに、さらに白 
色点（色温度）の座標値び一致する 
ように変換します。多くのカラー 
マッチング時に使用されます。 

絶対的な色域を 
維持 

元データち印刷データち絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。従って、元データと印刷デー 
夕の白色点（色温度）は色調補正 
されません。□ゴカラーの印刷な 
ど、特殊な用途で使用します。 



Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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(Adobe Photoshop Elements5.0 で ® J 


B [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 


□ [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 


® ク U ック 


(D クリック 


: BSD 


己献に)… Ctrl+O 

指定お巧で聞く… Alt+Ctrl+0 

最巧漏ちしたファイルを閒く (R) 

巧製 (D)... 


Qpx I 己で；_••チェイリアス 


閱城に） 

すぺてを閉じる 
I 巧な (S) 

則るでな巧 (A)... 
Web 巧に巧な(柳… 


Alt+Ctrl+W 

Ctrl+S 

Shift+Ctrl+S 

Alt+Shift+Ctrl+S 


ファイル情報の… 


自强 (L)... 

:刷でいるファイルをお5里… 
巧敦ファイルをバッチ姐里... 
结みをみ (M) 

まき化し柜） 

自か化巧 (U) 


一 蹄]嫩定间… shift+Ctrl+P 

巧数写きを同時にプリント… Alt+Ctrl+P 
曲ブリント注文の… 



0 [詳細オプションを表示]にチェックし、[プリ 
ンタプ□ファイル]で[カラースペースを変換 
しない]を選択して、[プリント]をクリックし 


ます。 



でレ トサイ.，如如んなにをわせて伽が 



ブリシタブ□乃イル化）： I "カラ SV トスを巧巧しねい 



「© チ: L ッ タ] の 選択] ( D 夕 IJ ッタ 


0 [プリンタ名]で本製品を選択し、[プ□パティ] 
をクリックして、プリンタドライバを表示しま 
す。 



0 [に M ] 画面で[ドライバに M 補正（簡易)]ま 
たは[ドライバに M 補正（詳細)]のどち5か 
を選択します。 

[ドライバに M 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のよラなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントび指定でさます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
ラに変換します。画像データび広 
範囲な色域を使用している場合に 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標び一致するよラに、さらに白 
色点（色温度）の座標値び一致する 
ように変換します。多くのカラー 
マッチング時に使用されます。 

絶対的な色域を 
維持 

元データち印刷データち絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。従って、元データと印刷デー 
夕の白色点（色温度）は色調補正 
されません。□ゴカラーの印刷な 
ど、特殊な用途で使用します。 



Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

liLb で終了です。 
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ホストに M / ColorSync の設定 


画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルび埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。また、アプ U ケーシヨ 
ンソフトは、に M または ColorSync に対応している必要 
びあります。 


Mac OS X vl 0.5 で Adobe Photoshop CS 2 、Adobe 
Photoshop CS 3 、Adobe Photoshop Lightroom を 
ご使用になる場合、ここで説明するホスト ICM / 
ColorSync によるカラーマネジメントは利用できませ 
ん。アプ U ケーシヨンによるカラーマネジメントを利用し 
て < ださい。 



Adobe Photoshop CSS 
Adobe Photoshop CS 3 
Adobe Photoshop 
Lightroom 

その他のアプ U 
ケーシヨンソフ 
卜 

Mac OS X 

V 1 0.3.9 ~ 
vlO .4 

利用巧 

利用可 

Mac OS X 
via 已 

利用不可 

利用可 


〔Adobe Photoshop CS3 の設定例 

Windows の画面で説明します。 


0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で[プリンタによるカラー 
処理]を選択して、[完了]をクリックします。 



続いて、プ U ンタドライバの設定をします。 

Windows : 

分本書46ページ 「 Windows 」 

Mac OSX V 10.3.9 〜 v 1 0.4 ： 

な 本書47ページ「 Mac 日 S X V ] 0.3.9 〜 V ] 日.4」 


Windows 



[ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 


閒く仰… 

を県(目)… 

指ち形巧で閉く... 

スマ-トオブジ巧卜として閱く〜 

最励ま用したファイル補が(で 

Ctrl+0 1 
Alt+Ctrl+0 
Alt+Shift+Ctrl+0 I 

Device Central... 1 

閉じる似 

Ctrl+W 

すべてを閉じる 

Alt+Ctrl+W 

開の： Bridge を超助... 

Shi かひ rl+W 

な棋 S) 

Ctrl+S 

目りをで巧巧 (A)... 

Shi かひ H+5 

チ： [ッ ウイン... 


Web もよひ’デバイス捕こなな做... 

Alt+Shift+Ctrl+S 

ほリき(V) 

FI2 1 

配思 a .. 

読み込み (M) 

► 

害き化しの 

► 

自か処理 (U) 

► 

ス则プトの 

► 

ファイル博郎(り... 

Alt+Shift+Ctrl+I 

ページ設定ぬ)... Shift+Ctrl+P 


1きけリント (Y) 

Alt+Shift+Ctrl+P | 

が了 (X) 

Ctrl+Q 1 


招析曲 むぶゥィン阳(曲 ' 
L 、| スタイル；[情準 L イ I 巧； H 」 

H 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書4ぺージ r アプ U ケーシヨンソフトから表示 
する」 

0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 
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B [ホストに M 補正]を選択します。 

プ IJ ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 




その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


LU 上で終了です。 


Mac OS X V 1 0.3.9 ~ v 1 0.4 


D 旧]刷]画面を表示します。 

な 本書] 4ぺージ「[印刷]画面を表示する」 


0 —覧か5 [プリンタのカラー調整]を選択し、 
IXJolorSync ] をクリックします。 

プ U ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 


プリンタ： 〔PX-S600 



■' プ U ンタのカラー38空 


〇マニュアルを巧正 


@ ColorSync 

フ（を巧正なし） 


②クリック 


3^ ① 


選択 


@ ( PDF, !わレビ;！一) 


f キャンセル J f ブ y ント> 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 


(Adobe Photoshop Elements5.0 巧 !) ) 

Windows の画面で説明します。 


□ [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 



国ブリント注义の... 



0 [詳細オプションを表示]にチェックし、[プリ 
ンタプ□ファイル]で[プリンタ側でカラーマ 
ネジメント]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



⑥選択 


③クリック 


( T ) チェック 


続いて、プ U ンタドライバの設定をします。 

Windows : 

分本書46ページ 「 Windows 」 

MacOSX V 10.3.9 〜 v 1 0.4 ： 

な 本書47ページ「 Mac 日 S X V ] 0.3.9 〜 V ] 0.4」 
Mac 日 SXv ] 日.己： 

な 本書48ぺージ 「 Mac 日 S X V 1日.引 


47 



































































































































Windows 


Mac OS X V 10.3.9 ~ v 10.4 


D [プリンタ名]で本製品を選択し、[プ□パティ] 
をクリックして、プリンタドライバを表示しま 
す。 

0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 




[プリンタ]で本製品を選択します。 


0 —覧か5 [プリンタのカラー調整]を選択し、 
IXJolorSync ] をクリックします。 

プ IJ ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 


プリンタ： ( j » X - S 600 



り) 〔 PDFt ) f プレビユ ー j f キャンセルが ■プりント* 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


0 [ホストに M 補正]を選択します。 

プ U ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 




その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


上で終了です。 


上で終了です。 


Mac 0SX vlO.5 


[プリンタ]で本製品を選択し、矢印（因）をク 
リックします。 


且 


一覧か5 [カラー•マッチング]を選択し、 
IXJolorSync ] をクリックします。 

プ IJ ンタプ□ファイルは自動設定されますび、変更す 
ることち可能です。 


部な 

ぺージ 


し EPSON R 

Hip ~ 


[1 |0 T 合ぃ 


用巧サイズ ： I 
方向 


画画 


3回 


©すぺて__ _ 

〇曲巧； II 1 » 


I 21.00 X 29.70 CI1 


—〔カラー-マッチング 


► 0 ColorSync 〇 EPSON Color Controls 


①選択 


ブロファイル： I 自曲 


⑥クリック 


^キヤンセル)シト -4 
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0 —覧か 5 [EP 刷設定]を選択し、[カラー調整] 
で[オフ（色補正なし)]を選択します。 



巧两品貧：スーバーフオト 


' 品 ng ホ 
' 1440x1440dpi 



夕巧方向巧用 
ご左を反6 

ず スムージング（文字/1|») 


{ キャンセル）ブリント-う 


cs> 

[印刷設定]画面で[マニュアル色補正]または[才一 
トフォ トフアイン！ EX] を選択する場合は、カラーマ 
ネジメントは利用でさません。 



その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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アプリケ—シヨンソフトのカラ—7がメント誠 


ここでは Adobe Photoshop CS 3 、Adobe Photoshop 
Elements 己日を例に基本的な手順を説明します。 

設定の詳細は、アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参 
照して < ださい。 


0 プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は [ E 口刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

Windows 

な 本書4ぺージ「アプ IJ ケーシヨンソフトから表示 
する」 

Mac OS X 

な 本書]4ぺージ「[印刷]画面を表示する」 


〔Adobe Photoshop CS 3 の設定例 

Windows の画面で説明します。 


□ [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]で [ Photoshop による 
カラー管理]を選択し、[プリンタプ□フアイ 
ル]と[マッチング方法]を選択して、[完了] 
をクリックします。 



B 色補正をオフに設定します。 

Windows : 

[基本設定]画面で[ユーヴー設定]をク IJ ックし、 
[オフ（色補正なし)]を選択します。 



Mac OS X vl 0.3.9~ vl 0.4 : 

一覧から[プ IJ ンタのカラー調整]を選択し、[オフ 
(色補正なし)]を選択します。 


プリンタ：I PX-S600 
プリセット： 0i 单 
-〔ブリンタのカラー ass 


〇マニュアル色 ffl 正 
0 ColorSync 


^ オフ（を拍正なし） 

⑥クリック 


@ 广 pdf ，） レビュ ー) 



①選択 


f キャン七ル)ジト^ 
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Mac OS X vlO .5 : 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[才 
フ（色補正なし)]を選択します。 


部段 
ぺージ 


し EPSON R 

rw 


3回 


QZD S T 合い 
@ すぺて^^ 

〇阳化 ： C _ j 巧了： ■ 


巧化サイズ： [ 
方向 


画画 


①選択 


ぺージ設定 

オー^シートフイーダ 

[ 

用抵 g 巧 

'EPSON フォトマット化/*が 1 


カラー 

1カラー □ 16 1»がチャ>| 


カラー巧巧 


C 

巧風品爾 

!;«巧抽 M4 



圆 


②選択 


— を ng ホ 

f- フ Jt •卜- 1440x1440dpi 


夕巧方向巧》 

三ちち反 e 

スムージング（文宇/瞻拓） 


(キヤン七ル》づント ー 1 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 


(Adobe Photoshop Elements5 . 0 での醜 ) 

Windows の画面で説明します。 


□ [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 


(3) ク U ック 


に Adobe Photoshop Elements 5.0 (写き漏集モ-ド 

)-GUM12_PH1I]061.JPG 

•_ ファイル 

1 巧規 (N) ► 1 

1 賴 T) ► 1 

/イ古一 涯巧巧固 

1お， •— ，ザ i 


おちお巧で閒く… 

最あ漏集したファイルを P 月く巧） 
巧製 (D)... 

閉妃に） 

すべてを閉じる 
B 巧巧朽） 

目りるで巧な (A)... 

_Web 巧に巧な (W) … 

ファイル话排の… 

日邸 L)... 

i 閲いている乃イルを製ま. 

巧数ファイルをバッチ処理.， 
読み込み (M) 

まき化し (E) 

自れ化巧 (U》 



© ム■■ム ^ 一お腿綻に)…_ Shift+Ctrl+P _ 

クリック ー P 

_ ) 巧数写專を间 B きじプリント… Alt+Ctrl+P 


国プリント;、主文の… 



[詳細オプションを表示]にチェックし、[プリ 
ンタプ□ファイル]で使用する用紙のに C プロ 
ファイルを選択して、[マッチング方湖でプリ 
ンタプ□ファイルのカラーマッチング方法を選 
択して、[プリント]をクリックします。 




0チェック 



上^，[巧. 32 ][mm 



回画保を中央配置 


丑 

1 


卜 +t 1,,"，: f け比に色わせて扫 "j 拒く 
□符妨：に I I mm m □ 


□トンボをプリシト 



0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

Windows : 

[プ IJ ンタ名]で本製品を選択し、[プ□パティ]をク 
IJ ックして、プ IJ ンタドライバを表示します。 

Mac OS X vl 0.3.9~ vl 0.4 : 

[プ IJ ンタ]で本製品を選択します。 

Mac 日 SX V ]日.已： 

[プ IJ ンタ]で本製品を選択し、矢印（因）をク IJ ッ 
クします。 
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0 色補正をオフに設定します。 

Windows : 

[基本設定]画面で[ユーヴー設定]をク U ックし、 
[オフ（色補正なし)]を選択します。 



Mac 日 SX vl 日. 3.9 〜 vl 日.4 : 

一覧から[プ IJ ンタのカラー調整]を選択し、[オフ 
(色補正なし)]をク U ックします。 


プリンタ： 〔PX-S600 
プリセット： 01* 


一广ブ y ンタのカラー調涅 


①選択 


〇マニュアル色補正 
〇 ColorSync 
0オフ（を補正なし） 


⑥クリック 


© ( pdf ▼う〔プレピユ ー) 


(Iキャンセル） f プ y ジト锦 


Mac 日 S X V ] 日.己： 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[才 
フ（色補正なし)]を選択します。 


3回 



:II ] か合い 
: e すぺて ~~ 
〇阳せ ： fi 1な了, 



^キャンセル） f- : 


Q その他の設定を確認し、 EP 刷を実行します。 


liLb で終了です。 
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同個ソフトウェアの紹介 

本製品には、プ U ンタを便利に活用するためのソフトウェアび同捆されています。 
使用方法は、各ソフトウェアのヘルプを参照してください。 


EPSON Creativity Suite ( エプソンクリエイテイビテイスイート ) 


EPS 日 N Creativity Suite は、写真の管理から印刷までできる、プ U ンタ、スキャナを!-ータルでサポートするソフト 
ウェアです。 EPSON 円 le Manager (エプソンファイルマネージャ）を介して、お使いのプ U ンタで写真を印刷した 
り、スキヤナでスキヤンした画像をコピーしたりでさます。 


EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ） 

EPS 日 N 円 le Manager は、サムネイル表示（縮ル表示）を見なびら画像を整理できます。アプリ起動アイコンをク U ッ 
クするだけで用途に応じたアプ U ケーションソフトを起動し、選択した画像をプ U ントしたり、画像補正やメール、コ 
ピーなど画像の活用び楽しめます。スキャナやデジタルカメラからも画像を読み込めます。 

EPSON Easy Photo Print ( エプソンイージーフォトプリント） 

EPSON Easy Photo Print は、写真用紙や力ードなどさまざまな用紙に写真をかんたんに印刷できるアプ U ケーショ 
ンソフトです。画面上の機能ボタンを順番にク U ックしていくと、印刷完成イメージのプレビューを見なびら、難しい設 
定や面倒な操作なしに印刷することびでさます。 


EPSON Mu 怕 -PrintQuicker ( エプソンマルチプリントクイツカー ) 


EPSON Multi-PrintQuicker は、 CD/DVD レーベル、 CD/DVD ジャケット、および□ール紙を使った垂れ幕（長尺) 
などを簡単な操作で作成でさるソフトウエアです。 


EPSON Web"To-Page ( エプソンウェブトウぺージ ) 


EPSON Web-T 日- Page は、インターネットの画面 (Microsoft Internet Explorer で表示されている Web ぺージ）を 
簡単に印刷でさるソフトウエアです。 

Microsoft Internet Explorer から直接印刷すると、 Web ページのち端び切れて印刷されることびあります。 EPSON 
Web-T 日- Page を使うと、 Web ぺージを用紙の幅に収まるように自動的に縮ルして、 Web ぺージ全体を印刷できます。 
また、プレビューを使うと、必要なページだけ選択して印刷できます。 


<s> 

• EPSON Web-To-Pa 旨己は Microsoft Internet Explorer 曰.日〜目 .x で使用可能です。 

• 対応 0 S は、 Windows のみです。なお、 Windows Vista は、標準で Windows Internet Explorer 7.x が搭載されているため、 
対応しておりません （7.X にはページのち端が切れないよラに印刷でさる機能が搭載されています)。 
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